
Aufbau

Eingang

Rutsche

Gebläseanschluss
Auslassöffnungen

Aufstellplatz prüfen:
- Keine Autos dürfen hinein fahren können, evtl. Verkehr absperren
-weichen Untergrund wählen (vorzugsweise Gras)
- für ausreichend freien Platz rund um die Hüpfburg sorgen
- Verunreinigungen und scharfe Gegenstände vom Boden entfernen
- Verlängerungskabel ganz abrollen, vor Wasser schützen

Bodenplane
auslegen

eingerollte Hüpfburg an
vorgesehene Stelle legen,
2. Plane auslegen

Hüpfburg auseinanderfalten
und platzieren
(Gebläseanschluss auf
Rückseite, Vorderseite mit
Löweneingang und
Rutsche)

Alle 3 Auslassöffnungen
schließen

Gebläse an Hüpfburg
anschließen und fest
verbinden. Der Schlauch
darf nicht geknickt sein

Stecker des Gebläses
in eine geerdete
Steckdose stecken

Hüpfburg kontrollieren:
- Gebläse korrekt angeschlossen?
- Beschädigungen vorhanden? auch innen!
- Wurde alles richtig ausgeführt?

Hüpfburg mit
mitgelieferten
Erdnägeln sichern

Viel Spaß!
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